
Versija 1. 2014/05/07 

 

 

Dažai Interior Blackboard Finish  

 

 

Aprašymas 

Flügger Interior Blackboard Finish vidaus dažai skirti medžiui ir metalui. Jais dažytas 
paviršius atrodo kaip juoda mokyklinė lenta, ant kurios galima rašyti kreida. 

 

Naudojimas 

Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir gerai paruoštas. Prieš dažant, 
rekomenduojama paviršius nuvalyti su Flügger Fluren 37 pagrindo valikliu ir 
nugruntuoti Flügger medžio gruntu. Metaliniai paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūdžių ir 
padengti priešrūdiniu gruntu. 
Dažyti teptuku arba trumpo plauko voleliu. Rekomenduojama dažyti du kartus ir leisti 
išdžiūti tarp sluoksnių. Perdažant labai svarbu gerai nuvalyti kreidą. 

 

Techniniai duomenys 

Tankis: 1,30 kg/litre 

Blizgumas: 3, matinis 

Išeiga: 8 - 12 m² / l. 

Džiūvimo laikas: Sausas paliesti: 4 val. 

Tarp sluoksnių:  6 val. 

Pilnai išdžiūsta: Po kelių parų 

Skiedimas: Neskiedžiamas 

Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje patalpoje, sandariai uždarytą 

 

 


