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SAUGOS DUOMENUY LAPAI

1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Pavadinimas
Tinting Colour - PP-PR
Produkto Nr.
REACH registracijos numeris
Netaikoma
1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai

Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai
Cheminé medziaga, skirta naudoti pramonéje
Nerekomenduojami naudojimo budai

Pilnas paminéty ir identifikuoty kategorijy apraSymas yra 16 skirsnyje.
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Fligger A/S
Islevdalvej 151
DK-2610 Rgdovre
Tel. +45 76 30 33 80
Kontaktinis asmuo

El. Pastas
produktsupportdk@flugger.com

Sudaryta
2018-06-11

SDL Versija
1.0

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras tel. nr .: +370 (5) 236 2052
Bendras pagalbos telefonas: 112
Pirmosios pagalbos priemonés nurodytos 4 skirsnyje.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas
Eye Dam. 1; H318
Pilnas H fraziy paaiSkinimas 2.2 skirsnyje.
2.2. Zenklinimo elementai

Pavojingumo simboliai

Ispéjimai
Pavojinga

Pavojingumo konstatavimas
Smarkiai pazeidZia akis. (H318)

Saugos konstatavimas
Bendrai Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turekite produkto talpyklg ar jo etikete.
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(P101).
Laikyti vaikams neprieinamoije vietoje. (P102).

Prevencija Mdaveéti akiy apsaugos. (P280).

Perdavimas PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. I1Simti kontaktinius leSius,
jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
(P305+P351+P338).
Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMY CENTRAS/kreiptis j gydytojg. (P310).

Saugojimas -

Salinimas -

Medziagos, kurios sukelia pavojy sveikatai
Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl), ethoxylated
2.3. Kiti pavojai
Netaikoma
Papildomas zyméjimas
Sudétis 5-Chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono/2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) (CMIT/MIT (3:1)). Gali sukelti
alergine reakcijg. (EUH208).

Papildomi jspéjimai
Netaikoma

LOJ (Lakis organiniai junginiai)
Netaikoma

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1/3.2. Medziagos/ MiSiniai

PAVADINIMAS:

IDENTIFIKAVIMO NUMERIAL:

KIEKIS:
CLP KLASIFIKACIJA:

PAVADINIMAS:

IDENTIFIKAVIMO NUMERIAL:

KIEKIS:
CLP KLASIFIKACIJA:

PAVADINIMAS:

IDENTIFIKAVIMO NUMERIAL:

KIEKIS:
CLP KLASIFIKACIJA:

PAVADINIMAS:

IDENTIFIKAVIMO NUMERIAL:

KIEKIS:
CLP KLASIFIKACIJA:

Propan-1,2-diolis

CAS-nr.:57-55-6 EC-nr.:200-338-0 REACH-nr.:01-2119456809-23
5 - <10%

NA

Amides, C12-18 and C18-unsatd., N-(hydroxyethyl), ethoxylated
CAS-nr.:26027-37-2 EC-nr.:-

5-<10%

Eye Dam. 1

H318

Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine
CAS-nr.:84961-74-0 EC-nr.:284-664-9 REACH-nr.:01-2119985163-33
2.5-<5%

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3

H315, H319, H412

5-Chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono/2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
CAS-nr.:55965-84-9 EC-nr.:- Index-nr.:613-167-00-5

<0.0015%

Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Acute Tox. 3,
Agquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

H301, H311, H314, H317, H318, H331, H400, H410 (M-acute = 10) (M-chronic = 1)

(*) Pilnas H fraziy paaiSkinimas 16 skirsnyje.
Poveikio prevencija iSvardinta 8 skirsnyje.

Kita informacija
ATEmix(inhale, dust/mist) > 5

ATEmix(dermal) > 2000
ATEmix(oral) > 2000

Eye Cat. 1 Sum = Sum(Ci/S(G)CLIi) = 1,66 - 2,49

Skin Cat. 2 Sum = Sum(Ci/S(G)CLi) = 0,2864 - 0,4296
N chronic (CAT 4) Sum = Sum(Ci/(M(chronic)i*25)*0.1*10"CAT4) = 0,114464 - 0,171696

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Bendroji informacija
Nelaimingo atsitikimo atveju: iSkviesti gydytojg ar skubios pagalbos skyriy - pateikti etikete arba Siuos
saugos duomeny lapus.
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Esant abejonéms dél nukentéjusiojo buklés ar simtomams iSliekant, kviesti gydytojg. Niekada neduoti
netekusiam sgmonés asmeniui vandens ar pan.

Jkvépus
ISvesti nukentéjusijjj j Sviezig org ir nepalikti be priezitros.

Patekus ant odos
Nuimti uzterstus drabuzius ir batus. Oda, ant kurios pateko produktas, gerai nuplauti vandeniu su muilu.
Galima naudoti odos valiklj. NENAUDOTI skiedikliy ar tirpikliy.

Patekus j akis
ISimti kontaktinius leSius. Akis plauti Siltu (20-30°C) vandeniu ne trumpiau kaip 15 minuciu, testi kol
dirginimas baigsis. |sitikinti, kad gerai iSplauti tiek apatiniai tiek virSutiniai vokai. ISkviesti gydytoja.

Prarijus
Duoti gausiai gerti ir pasilikti su nukentéjusiuoju. Jei savijauta blogéja, nedelsiant kviesti gydytojg ir turéti su
savimi Siuos saugos duomeny lapus. Nesukelti vémimo, nebent tai rekomenduoja gydytojas. Jei kyla
vémimas, galvag nukreipti j apaciag taip, kad skrandzio turinys nepatekty j plaudius.

Nusideginus
Netaikoma

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Sio produkto sudétyje yra medziagy, kurios jautriems Zmonéms gali sukelti alergine reakcija.
Dirginantis poveikis: Sio produkto sudétyje yra medziagy, kurios jkvépus sukelia odos ir akiy dirginima.
Kontaktas su erzinanciomis medziagomis kontakto vietoje gali sukelti didesnj odos polink; jsisavinti
Zalingas medziagas, tokias kaip alergenai.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

PRARIJUS: Nedelsiant kreiptis j gydytoja. NESKATINTI vémimo.

Informacija medikams
Pateikti Siuos saugos lapus.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés
Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, angliarigsté, milteliai, vandens riko sistemos. Nenaudoti:
vandens sroves, nes ji paskleis ugn;.

5.2. Specialus medziagos ar misSinio keliami pavojai
Veikiamas aukstos temperatiros- kaip, kad gaisro atveju, produktas iSskirs pavojingas katabolines
medziagas. Sios medziagos yra: Azoto oksidai. Anglies oksdidai. Kai kuriy metaly oksidai. Gaisro metu
iSsiskirs tirsti juodi duomai. Kataboliniai produktai gali pakenkti sveikatai. Gaisrininkai turi naudoti tinkama
apsaugg. Uzdarus indus, kurie yra veikiami ugnies, atvésinti vandeniu. Neleisti gaisro gesinimo vandeniui
patekti j nutekamuosius vamzdZius ir kitus vandens telkinius.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Naudoti individualy kvépavimo aparatg ir apsauginius drabuZius, apsaugancius nuo kontakto.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemoneés ir skubios pagalbos procediiros
Vengti tiesioginio kontakto su iSsiliejusiomis medZiagomis. Vengti jkvépti atlieky gary.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Specialiy reikalvimy néra.

6.3. Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés
Nedegancias medZiagas surinkti naudojant smélj, medzZio dulkes, Zemes, vermikulitg ar diatomitg. Sudéti
talpas ir perduoti sunaikinimui pagal vietinius nurodymus. Kiek jmanoma, valyti jprastomis valymo
priemonémis. Vengti tirpikliy.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Atlieky tvarkymas nurodytas skirsnyje "Atlieky tvarkymas". Apsaugos priemonés nurodytos skirsnyje
"Poveikio kontrolé/asmens apsauga"”.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Darbo kambariuose negalima rokyti, valgyti ar gerti, laikyti tabako gaminius, maisto produktus ar gérimus.

Asmeniné apsauga nurodyta skirsnyje "Poveikio kontrolé/asmens apsauga" Vengti tiesioginio kontakto su
produktu.
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7.2. Saugaus sandéliavimo sglygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Medziagas visuomet laikyti originalioje pakuotéje. Vengiant i$siliejimo, atidarytus indus sandariai uzdaryti ir
laikyti vertikaliai.
Saugojimo temperatiira
Néra duomenuy.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo budas (-ai)
Produktg naudoti tik 1.2 skirsnyje nurodytiems darbams.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

OEL
Propan-1,2-diolis
IPRD: 7 mg/m3
DNEL / PNEC
DNEL (Propan-1,2-diolis): 85 mg/kg bw/day
Poveikis: Per burng
Poveikio trukmeé: ligalaikis — sisteminis poveikis — bendroji populiacija
DNEL (Propan-1,2-diolis): 213 mg/kg bw/day
Poveikis: Per odg
Poveikio trukmeé: ligalaikis — sisteminis poveikis — bendroji populiacija
DNEL (Propan-1,2-diolis): 168 mg/m3
Poveikis: Jkvépimas
Poveikio trukmé: llgalaikis — sisteminis poveikis — darbininkai
DNEL (Propan-1,2-diolis): 10 mg/m?3
Poveikis: Jkvépimas
Poveikio trukmé: llgalaikis — vietinis poveikis — darbininkai
DNEL (Propan-1,2-diolis): 50 mg/m?3
Poveikis: Jkvépimas
Poveikio trukmeé: ligalaikis — sisteminis poveikis — bendroji populiacija
DNEL (Propan-1,2-diolis): 10 mg/m3
Poveikis: Jkvépimas
Poveikio trukmé: llgalaikis — vietinis poveikis — bendroji populiacija

DNEL (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 3,33 mg/m3
Poveikis: Jkvépimas

Poveikio trukmé: llgalaikis — sisteminis poveikis — darbininkai

DNEL (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 0,94 mg/kg bw/day
Poveikis: Per odg

Poveikio trukmé: llgalaikis — sisteminis poveikis — darbininkai

DNEL (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 0,82 mg/m3
Poveikis: Jkvépimas

Poveikio trukmé: llgalaikis — sisteminis poveikis — bendroji populiacija

DNEL (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 0,47 mg/kg bw/day
Poveikis: Per odg

Poveikio trukmé: llgalaikis — sisteminis poveikis — bendroji populiacija

DNEL (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 0,47 mg/kg bw/day
Poveikis: Per burng

Poveikio trukmé: llgalaikis — sisteminis poveikis — bendroji populiacija

PNEC (Propan-1,2-diolis): 260 mgl/l
Poveikis: Gélasis vanduo

PNEC (Propan-1,2-diolis): 26 mg/I
Poveikis: Jarinis vanduo

PNEC (Propan-1,2-diolis): 20000 mg/I
Poveikis: Nuoteky valymo jrenginiai
PNEC (Propan-1,2-diolis): 572 mg/kg dw
Poveikis: Gélojo vandens nuosédos
PNEC (Propan-1,2-diolis): 57,2 mg/kg dw
Poveikis: Jarinio vandens nuosédos
PNEC (Propan-1,2-diolis): 50 mg/kg dw
Poveikis: Dirvozemis

PNEC (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 0,268 mg/I
Poveikis: Gélasis vanduo

PNEC (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 0,027 mg/I
Poveikis: Jarinis vanduo

PNEC (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 1,67 mg/I
Poveikis: Nuoteky valymo jrenginiai

PNEC (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 8,1 mg/kg dw
Poveikis: Gélojo vandens nuosédos

PNEC (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 8,1 mg/kg dw
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Poveikis: Jarinio vandens nuosédos
PNEC (Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with 2-propanamine): 35 mg/kg dw
Poveikis: Dirvozemis
8.2. Poveikio kontrolé

Nurodyty poveikio ribiniy ver&iy laikymasis turéty bati tikrinamas reguliariai.

Bendrosios rekomendacijos
Laikykités bendrosios darbo higienos.

Poveikio pasekmés
Jei j saugos duomeny lapg jtraukiami poveikio scenarijai, batina laikytis juose nurodomy darbo salygy ir
imtis rizikos valdymo priemoniy.

Poveikio ribos
Prekybos vartotojams taikomos darbo aplinkos teisés akty taisyklés dél didziausios koncentracijos
poveikio. Darbo higienos ribinés vertés Zemiau.

Tinkamos techninés priemonés
Ore esanciy dujy ir dulkiy koncentracija turi bati kaip jmanoma mazesné uz nurodytg Zemiau. Naudoti oro
iStraukimo sistema, jeigu notlralus oro srautas darbo patalpoje nepakankamas. Jsitikinti, kad akiy plovimo
jranga ir skubios pagalbos dusai yra aiSkiai pazymeéti.

Higienos priemonés
Naudojant §j produktg kaskart darant pertraukg ir baigus darbg, visas atviras kiino vietas nuplauti. Visada
plauti rankas, dilbius ir veidg.

Priemonés, padedancios iSvengti poveikio aplinkai
Sustabdyti medziagy iSsiliejima ir laikyti netoli darbo vietos. Jei jmanoma, surinkti darbo metu issiliejusias
medziagas.

Asmeninés apsaugos priemonés, kaip kad asmeninés apsaugos jranga.

Bendrai
Naudokite tik CE zenklu pazymétg apsaugine jranga.
Kvépavimo jranga
Jei védinama nepakankamai, naudokite kvépavimo organy apsaugos priemones su A tipo dujy filtru.
Odos apsauga
Specialiy reikalvimy néra.
Ranky apsauga
Rekomenduojama: Nitrilinis kaugiukas (EN 374). Zr. gamintojo instrukcijas.
Akiy apsauga
Naudoti veido apsaugg. Naudoti apsauginius akinius su skydu kaip alternatyva.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma Skystis

Spalva Roziné

Kvapas Badingas
Kvapo atsiradimo slenkstis (ppm) Néra duomenuy.
pH 8,00
Klampumas (40°C) Néra duomenuy.

Tankumas (g/cms3) 1,28
Fazés poky¢iai

Lydymosi temperattra (°C)

Virimo temperatdra (°C)

Gary slégis

Skilimo temperatira (°C)

Garavimo greitis (n-butilacetatas = 100)
Duomenys apie degumg ir pavojinguma

Ugnies pliGpsnio temperatdra (°C)

UzZdegimo temperatdra (°C)

Savaiminio uzsidegimo tamperatdra (°C)

Sprogimo ribos (% v/v)

Néra duomeny.
Néra duomeny.
Néra duomeny.
Néra duomeny.
Néra duomeny.

Néra duomeny.
Néra duomeny.
Néra duomenuy.
Néra duomenuy.
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Sprogstamosios (sprogiosios) savybés Néra duomenuy.
Tirpumas
Tirpumas vandenyje Tirpus
koeficientas n-oktanolis/vanduo Néra duomenuy.
9.2. Kita informacija
Tirpumas riebaluose (g/L) Néra duomenuy.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Néra duomenuy.
10.2. Cheminis stabilumas

Sis produktas stabilus, laikant sglygomis, nurodytomis skyriuje "Tvarkymas ir sandéliavimas"
10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Ypatingy néra
10.4. Vengtinos salygos

Saugoti nuo kar3¢io (pvz. saulés), nes tai gali sukelti pernelyg didel;j slég;.
10.5. Nesuderinamos medziagos

Stiprios ragstys, stipris Sarmai, stiprids oksidantai, stiprios katabolinés medziagos.
10.6. Pavojingi skilimo produktai

Naudojant kaip nurodyta 1 skirsnyje, produktas nesuyra.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Stiprus toksiSkumas
Néra duomeny.
Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas
Néra duomeny.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiydirginimas
Smarkiai pazeidzia akis.
Kvépavimo takyarba odos jautrinimas
Sio produkto sudétyje yra medziagy, kurios jautriems Zmonéms gali sukelti alergine reakcijg.
Mutageninis poveikis lytinéms lgsteléms
Néra duomenuy.
KancerogeniSkumas
Néra duomeny.
ToksiSkumas reprodukcijai
Néra duomeny.
STOT (vienkartinis poveikis)
Néra duomenuy.
STOT (kartotinis poveikis)
Néra duomeny.
Aspiracijos pavojus
Néra duomenuy.
Ilgalaikis poveikis
Dirginantis poveikis: Sio produkto sudétyje yra medziagy, kurios jkvépus sukelia odos ir akiy dirginima.
Kontaktas su erzinangiomis medzZiagomis kontakto vietoje gali sukelti didesnj odos polinkj jsisavinti
zalingas medziagas, tokias kaip alergenai.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
Medziaga: 5-Chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono/2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) (CMIT/MIT (3:1))
R@sis: Oncorhynchus mykiss
Testas: NOEC
Trukmé: 14 d
Rezultatas: 0,05 mg/|

Medziaga: 5-Chlor-2-metil-2h-izotiazol-3-ono/2-metil-2h-izotiazol-3-ono (3:1) (CMIT/MIT (3:1))

Rasis: Scenedesmus capricornutum
Testas: EC50
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Trukmé: 72 h
Rezultatas: 0,027 mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Medziaga Biologinis suirimas Testas Rezultatas
Néra duomenuy.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Medziaga Potenciali bioakumuliacija LogPow BCF
5-Chlor-2-metil-2h-izotiazol-3... Ne 0,401 Néra duomeny.

12.4. Judumas dirvozemyje
5-Chlor-2-metil-2h-izotiazol-3...: Log Koc= 0,3959519, ApskaiCiuota i§ LogPow (Didelis judumo
potencialas.).

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Sio misinio / gaminio sudétyje néra jokiy medziagy, laikomy kaip atitinkangiy kriterijus, pagal kuriuos jos
bty klasifikuojamos kaip PBT ir (arba) vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Produkto sudétyje yra ekotoksisky medziagy, kurios gali pazeisti vandens organizmus.
Sio produkto sudétyje yra medziagy, kurios dél maZo bio suirimo savybiy, gali sukelti nepageidaujama
ilgalaikj poveikj vandens aplinkoje.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Siam produktui netaikomas pavojingy atlieky reglamentavimas.
Atliekos

EWC kodas

080112 dazy ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11
Ypatingas zyméjimas
UztersSta pakuoté

Pakuotes su produkto liku&iais tvarkyti kaip ir patj produkta.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

141-14.4

Pagal ADR, IATA ir IMDG taisykles nepriskiriamas pavojingiems kroviniams.
ADR/RID

14.1. JT numeris

14.2. JT teisingas krovinio
pavadinimas

14.3. Gabenimo pavojingumo
klasé (-s)

14.4. Pakuotés grupé
Pastabos

Tunelio apribojimo kodas

IMDG
JT numeris
Tikrasis pavadinimas
Klasé
PG*
EmS
MP**
Pavojingos sudedamosios

IATA/ICAO
JT numeris
Tikrasis pavadinimas
Klasé
PG*

14.5. Pavojus aplinkai
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14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il priedg ir IBC kodeksa
Néra duomenuy.

(*) Pakavimo grupé
(**) Jaros terSalai

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimag

15.1. Su konkreéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Naudojimo apribojimai

Jaunesni nei 18 m neturi b{ti veikiami Sio produkto, Tarybos direktyva 94/33/EC.
Reikalavimai specialiems apmokymams
Papildoma informacija

Netaikoma

Seveso

Saltiniai
Tarybos Direktyva 94/33/EB 1994 m. birzelio 22 d. Dél dirban¢io jaunimo apsaugos.
DEL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 23:2011 ,CHEMINIY MEDZIAGY PROFESINIO POVEIKIO
RIBINIAI DYDZIAI. MATAVIMO IR POVEIKIO VERTINIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 12722008 m. gruodzio 16 d. dél cheminiy medziagy
ir misiniy klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo, i§ dalies kei€iantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB
bei 1999/45/EB ir i$ dalies keiCiantis Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 (CLP).
EB reglamentas 1907/2006 (REACH).

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Ne

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H fraziy paaiSkinimas 3 skirsnyje
H301 - Toksi8ka prarijus.
H311 - Toksi8ka susilietus su oda.
H314 - Smarkiai nudegina odg ir pazeidZia akis.
H315 - Dirgina oda.
H317 - Gali sukelti alergine odos reakcijg.
H318 - Smarkiai pazeidzia akis.
H319 - Sukelia smarky akiy dirginima.
H331 - Toksiska jkvépus.
H400 - Labai toksiSka vandens organizmams.
H410 - Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Pilnas panaudojimo apraSsymas nurodytas 1 skirsnyje.
Papildomi zenklinimo elementai
Netaikoma
Kita
Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) miSinio klasifikacija jvertinama remiantis:
Misinio klasifikacija pavojingumo sveikatai atzvilgiu atitinka skai€iavimo metodus, pateiktus Reglamente
(EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Rekomenduojama pateikti Siuos Saugos Lapus konkre€iam vartotojui. Informacija, pateikta Siuose lapuose,
negalima naudotis kaip produkty specifikacija.
Informacija, pateikta Siuose lapuose, skirta tik konkre€iam produktui (nurodytam 1 skirsnyje) ir nebatinai
teisinga naudoti su kitomis cheminémis medziagomis ar produktais.
Pakeitimai (atitinkamai paskutiniam esminiam pakeitimui (pirmasis skaitmuo SDL versijoje)) pazyméti
melynu trikampiu.
Saugos Duomeny Lapai patvirtinti
ELGR
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Flugger

Pagal Reglamentas (ES) 2015/830

Paskutinio esminio pakeitimo data
(Pirmasis skaicius BA versijoje)
Paskutinio neesminio pakeitimo data
(Paskutinis skaiCius BA versijoje)
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